
ALEPH 艾礼富电子元件/干簧管/传感器目 
电子元器件系列 > 磁簧开关 

 

外寸 （ｍｍ） 电气寿命 < a> 型 名 触点 

位置 

触点

功率 
ガラス管長 ガラス管径 全 長 ( 阻性负载) 

HYR-1002 O 0.3W 9.5max φ2.4max 48.5±0.43 107（5VDC.10mA）  

106（24VDC.10mA)  

HYR-1003 C 3W 12.1max φ1.9max 51.0±0.43 7x106（5VDC.10mA)     

106（24VDC.100mA)  

HYR-1056 O 10W 11.0max φ1.9max 48.5±0.51 108（10mVDC.10μA）   

3x107（10VDC.4mA)  

HYR-1506 C 10W 16.2max φ2.85max 48.3±0.60 104（12VDC.3.4Wlamp）  

HYR-1508 C 10W 14.2max φ2.2max 48.3±0.51   

HYR-1532 C 10W 14.0max φ2.2max 48.3±0.51 108（10mVDC.10μA）    

106（100VDC.100mA)  

HYR-1536 C 10W 16.2max φ2.8max 48.3±0.60  104（12VDC.3.4W)  

HYR-1552 C 10W 14.2max φ2.2max 48.3±0.51 5x108（10mVDC.10μA）  

108（5VDC.10mA)  

HYR-1554 O 3W 16.0max φ3.4max 54.3±0.56 108（10mVDC.10μA）   

2x105（12VDC.250mA)  

HYR-1555 O 3W 14.3max φ2.7max 52.6±0.51 108（10mVDC.10μA）   

2x106（12VDC.250mA)   

HYR-1559 C 10W 14.2max φ2.3max 48.3±0.51 108（10mVDC.10μA）   

5x106（250VDC.10mA)    

HYR-2001 C 10W 20.0max φ2.5max 56.8±0.56 107（5VDC.10mA）     

106（100VDC.100mA)     

HYR-2003-1  C 70W 20.0max φ2.9max 56.8±0.56 107（5VDC.10mA）    

5x105（100VDC.100mA）   

HYR-2016 C 25W 21.0max φ2.6max 56.8±0.60 2x106（1000VDC.10mA) 

HYR-2031-2 C 10W 20.0max φ2.5max 56.8±0.60 107（5VDC.10mA）     

1x106（100VDC.100mA) 

HYR-2037 C 10W 21.6max φ3.25max 54.6±0.76   

HYR-4001 O 15W 36.0max φ5.4max 85.5±0.87x1.6 107（24VDC.100mA）   

7x106（100VDC.100mA) 
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HYR-4003 O 10W 38.0max φ5.8max 85.5±1.02 106（24VDC.100mA）  

HYR-5006 C 25W 50.0max φ5.6max 82.7±0.55x2.35 107（50mVDC.10mA）   

5x105（2000VDC.10mA) 

HYR-5007 C 25W 50.0max φ5.6max 82.7±0.55x2.35 107（50mVDC.10mA）   

5x105（2000VDC.10mA) 

HYR-5008 C 25W 50.0max φ5.6max 82.7±0.55x2.35 107（50mVDC.10mA）   

5x105（2000VDC.10mA） 

HYR-5051 C 25W 50.0max φ5.6max 82.7±0.55x2.35 107（10VDC.100mA）     

106（100VDC.100mA） 

HYR-8001 O 50W 16.5max φ5.5max 30.0±0.56   

HYR-9001 O 50W 15.5max φ3.3max 57.3±0.60 

HYR-9001-1 O 50W 15.5max φ3.3max 57.3±0.60 

HYR-9001-9 O 50W 15.5max φ3.3max 57.3±0.60 

109（10mVDC.10μA）  

5x106（50VDC.1A） 

HYR-9004-1 O 50W 16.1max φ2.45max 57.3±0.60 108（10VDC.100mA） 

HYR-9005-1 O 50W 14.2max φ2.5max 56.5±0.56 

HYR-9005-9 O 50W 14.2max φ2.5max 56.5±0.56 

HYR-9007-1 O 50W 14.2max φ2.45max 56.5±0.56 

109（10mVDC.10μA）  

5x107（200VDC.0.1A） 

#:C-中心间隙   O-偏离中心间隙 

 
 

< a> 干性开关  
 
 

描述 
型号 外观 

详

情

HYR 1532  

HYR 2001  

HYR 2034  

HYR 4001  

通用型开关 

开关额定功率

10watt,用途广

泛，包括开关讯

号负载、驱动机

电继电器。 

HYR 5051  
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HYR 1002  
超微型开关 

连玻璃封壳长度

9.5 至 12mm，这

种开关占用的空

间很小，用途包

括微型磁簧继电

器、键盘等。 

HYR 1003  

HYR 1531 (供 110 VAC)  

HYR 2003-1 (供 220 VAC) 

HYR 2003-2 (高电能) 

 

大功率开关 

开关额定功率

20～70watt 之

间，可用于开关

市用电源，即

110VAC 或者

220VAC 电源。 
HYR 2016 (供大于 220 VAC

使用) 
 

HYR 1559  

HYR 2016  

HYR 5006 

HYR 5007 

高压断路开关 

额定切断电压为

1000 至 2000V。

具有可切断高达

15KV额定电压的

干簧管亦有供

应，体积较大。. 

HYR 5008 

 

高绝缘阻抗开关 

具有的额定

L.R.(绝缘阻抗)

超过 10E＋13Ω  

HYR 2010  

低热能EMF及 RF

开关 

所具有的额定热

能电动热（EMF）

低至 5μv/°

C(其它开关大约

为 40μv),这种

开关经常用于测

试设备重。由于

他们具有低插入

损耗特性，亦被

用于 RF 场合。 

HYR 2011  
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大浪涌电流开关 

可用于开关白炽

灯或没有外部限

流电阻的容性负

载。 

HYR 1506  

接近差动开关 

具有触点之间闭

合或打开的磁滞

量小特点。 

HYR 2031-1  

HYR 1554  

HYR 1555  

“C”型开关 

特点市具有先断

开后接通之单级

双投（SPDT）触

点 

HYR 4003  
 

水银接点干簧管 
 
  

  

描述 型号 外观 详情

HYR 9001 (通用型) 

HYR 9001-1 (高压断路

型) 

HYR 9004-9 (高绝缘阻

抗) 

 

HYR 9004-1 (所有位置)  

HYR 9005-1 (高工作速度

型) 

采用装在玻璃封壳内

及高纯度压力氢（H2）

中的水银这种开关具

有无跳动开关、触电阻

抗小且稳定、大功率触

电定额、高压断路及工

作寿命长的特点。 

HYR 9005-9 (高绝缘阻抗

型) 

 

 

 
 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

 

 

产品名称：磁 簧 开 关 

 
 

 

详细参数 
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特点 

  

结构紧凑，质量轻——磁簧开关安装空间较小，适用于各种微型设备，是广大厂商首选的理想配

气密式密封——磁簧开关的开关元件密封于一种惰性气体中，不受外界环境的影响。 

工作寿命长——艾礼富磁簧开关没有采用滑动元件，不会因所使用的金属降级而出现金属疲劳现

确保实际意义上的无极限机械使用寿命。 

高速度操作——每一个可动元件质量小，动作速度快，艾礼富磁簧开关被广泛用于晶体管和集成

上。 

  

  

 

结构 

  

该磁簧开关是由一对磁性材料的弹性簧片组成，簧片密封于充有惰性气体的玻璃管中。磁片的端

叠但被一条细缝隔开，端面触点镀有一层贵金属，如铑、钌等。增强了开关的稳定性，延长了机

用寿命。 

当磁铁或线圈产生磁场作用于开关时，磁簧开关的两个簧片都被磁化。其中一片簧片的触点上产

个 N极，而另一片簧片的触点上产生一个 S极，如（左）图所示。如果生成磁场的吸引力克服了

弹性所产生的阻力，簧片因吸引力作用而接触导通，即电路闭合。一旦磁场作用减弱至一定程度

片就会因弹力作用重新分开，即电路断开。 
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磁簧开关的动作形式 

  

促动磁簧开关最常用的方法就是使用磁铁，艾礼富磁簧开关最典型的动作作用方式，如下图示：

  

 

  

  

触点形式 
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常用接点型（Form”A”） 

当磁场存在时，开关触点闭合。 

 

 

切换型（Form”C”） 

当磁力产生作用 时，公共触点将从常闭

（N.C.）触点转移至常开（N.O.）触点

 

 

触点位置 

 

触点”C”型，位于玻璃管两端的中心。

 

 

触点”O”型，位于玻璃管两端的两边，

即偏离中心。 

 

  

 

触点材料  

 

铑 

镀铑触点是最常用的，这种触点从低负荷至重负荷均具有稳定的性能和机械使用

寿命，这主要是由于铑具有高熔点及高硬度的特性，而这都归结于铑的高熔点和

高硬度的性能。 

 

钌 

钌的硬度比铑更高，钌具有更好的耐机械磨损性及更低的热能损耗性，通常限用

于低负荷开关。合理利用钌的这些特性，艾礼富已成功地开发了用氧化钌覆盖于

铑或铂上面的双镀触点。这些双镀触点自低负荷至高负荷更具有优良的开关特性。
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通用型 
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型号 HYR1508 HYR1552 HYR1532 HYR2001 

外形尺寸 

    

接点形式 1A 1A 1A 1A 

接点位置 C(中心對稱) C(中心對稱) C(中心對稱) C(中心對稱) 

接点材料 铑 钌
(*1)

钌 铑 

接点功率（W最大） 10W 10W 10W 10W 

开关电压（VDC 最

大） 

200VDC 200VDC 200VDC 200VDC 

开关电流（A最大） 0.5A 0.5A 0.5A 0.5A 

接触阻抗（初始、m

Ω最大） 

150mΩ 200mΩ 200mΩ 100mΩ 

感動值（AT）
(*1)

15-50 15-50 15-50 15-50 

断开值（AT最小）
(*1)

5 5 5 5 

耐压值（最小）
(*2)

250VDC 250VDC 250VDC 300VDC 

静电容量（最大） 0.4pF 0.4pF 0.4pF 0.4pF 

绝缘阻抗（Ω最小） 10
10
Ω 10

10
Ω 10

10
Ω 10

10
Ω 

共振频率 4.8kHz 4.8kHz 4.8kHz 3.2kHz 

电气寿命 10
8 

10
8 

(10mVDC,10μA) 

10
5 

(10mVDC,10μA) 

6×10
5 

(100VDC,100mA) 

10
8 

(10mVDC,10μA) 

6×10
5 

(100VDC,100mA) (20VDC,500mA) 

10
7 

(5VDC,10mA) 

10
6 

(100VDC,100mA) 

标准线圈 TC-0502A 
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備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

 

型号 HYR2004 HYR4001 HYR5051 

外形尺寸 

 

 

接点形式 1A 1A 1A 

接点位置 C(中心對稱) O (中心偏心) C(中心對稱) 

接点材料 铑 铑 钌 

接点功率（W最大） 10W 15W 15W 

开关电压（VDC 最大） 200VDC 250VDC 250VDC 

开关电流（A最大） 0.5A 1A 3A 

接触阻抗（初始、mΩ最大） 100mΩ 60mΩ 60mΩ 

感動值（AT）
(*1)

15-70 30-120 40-110 

断开值（AT最小）
(*1)

6 13 13 

耐压值（最小）
(*2)

300VDC 400VDC 500VDC 

静电容量（最大） 0.4pF 0.8pF 0.8pF 

绝缘阻抗（Ω最小） 10
10
Ω 10

8
Ω 10

9
Ω 

共振频率 2.2kHz 0.9kHz 0.8kHz 
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3×10
7 

10
7 

电气寿命 

(10mVDC,10μA) (24VDC,100mA) 

7×10
6 

(100VDC,100mA) 

10
7 

(10VDC,100mA) 

2×10
4 

10
6 

(100VDC,100mA) (50VDC,1A) 

标准线圈 TC-0502A TC-1002A 

備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

  

  

超微型 

型号 HYR1002 HYR1003 

外形尺寸 

 

接点形式 1A 1A 

接点位置 O (中心偏心) C(中心對稱) 

接点材料 铑 铑 

接点功率（W最大） 0.3W 10W 

开关电压（VCC 最大） 28VDC 100VDC 

开关电流（A最大） 0.01A 0.5A 

接触阻抗（初始、mΩ最大） 200mΩ 200mΩ 

感動值（AT）
(*1)

15-50 10-35 

断开值（AT最小）
(*1)

5 4 
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耐压值（最小）
(*2)

200VDC 200VDC 

静电容量（最大） 0.2pF 0.2pF 

绝缘阻抗（Ω最小） 10
10
Ω 10

10
Ω 

共振频率 3.5kHz 5kHz 

10
7 

(5VDC,10mA) 

10
6 

(24VDC,10mA) 

7×10
6 

(5VDC,10mA) 

电气寿命 

10
6 

(24VDC,100mA) 

标准线圈 TC-0501A 

備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

  

  

大功率型 

型号 HYR1501 HYR2003-1 HYR2003-2 HYR2016 

外形尺寸 

  

接点形式 1A 1A 1A 1A 

接点位置 O (中心偏心) C(中心對稱) C(中心對稱) C(中心對稱) 

接点材料 铑 铑 铑 铑 

接点功率（W

最大） 

20W 70W 50W 25W 

开关电压（VCC

最大） 

200VDC 220VDC 110AC/200VDC 1,000VDC 
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开关电流（A

最大） 

0.5A 0.7A 1.0A 1A 

接触阻抗（初

始、mΩ最大） 

150mΩ 100mΩ 100mΩ 100mΩ 

感動值（AT）
(*1)

15-50 35-60 20-60 15-70 

断开值（AT最

小）
(*1)

5 8 8 6 

耐压值（最小）
(*2)

250VDC 300VDC 300VDC 2,500VDC 

静电容量（最

大） 

0.4pF 0.4pF 0.4pF 0.4pF 

绝缘阻抗（Ω

最小） 

10
10
Ω 10

9
Ω 10

9
Ω 10

11
Ω 

共振频率 3.5kHz 2.5kHz 2.5kHz 2.2kHz 

10
8 

(10mVDC,10μA) 

10
7 

10
7 

(10mVDC,10μA) 

2×10
4 

(50VDC,1A) 

2×10
6 

(1,000VDC,10mA) 

电气寿命 

(24VDC,10mA) 

10
5 

10
6 

 

(100VDC,100mA) (200VDC,250mA) 

标准线圈 TC-0502A 

備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

  

  

高耐压型 

型号 HYR1559 HYR2016 HYR5006 HYR5007 HYR5008 

外形尺

寸 

 

  
 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



接点形

式 

1A 1A 1A 1A 1A 

接点位

置 

C(中心對稱) C(中心對稱) C(中心對稱) C(中心對稱) C(中心對稱) 

接点材

料 

钌 铑 铑 铑 铑 

接点功

率（W

最大） 

10W 25W 25W 25W 25W 

开关电

压（VCC

最大） 

500VDC 1,000VDC 2,000VDC 3,500VDC 3,500VDC 

开关电

流（A

最大） 

0.5A 1A 0.5A 0.5A 0.5A 

接触阻

抗（初

始、m

Ω最

大） 

200mΩ 100mΩ 60mΩ 60mΩ 60mΩ 

感動值

（AT）
(*1)

15-50 15-70 50-150 120-200 200-250 

断开值

（AT最

小）
(*1)

5 6 13 20 50 

耐压值

（最

小）
(*2)

1,500VDC 2,500VDC 5,000VDC 10,000VDC 15,000VDC 

静电容

量（最

大） 

0.4pF 0.4pF 0.8pF 0.8pF 0.8pF 

绝缘阻

抗（Ω

最小） 

10
10
Ω 10

11
Ω 10

10
Ω 10

10
Ω 10

10
Ω 

共振频

率 

4.8kHz 2.2kHz 0.8kHz 0.8kHz 0.8kHz 

电气寿

命 

10
8 

(10mVDC,10μ

A) 

5×10
6 

(250VDC,10mA) 

2×10
6 

(1,000VDC,10mA)

 

10
7 

(50mVDC,10mA) 

5×10
5 

(2,000VDC,10mA)

10
7 

(50mVDC,10mA) 

5×10
5 

(2,000VDC,10mA) 

10
7 

(50mVDC,10mA) 

5×10
5 

(2,000VDC,10mA)

标准线

圈 

TC-0502A TC-1002A 
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備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

  

  

特殊负荷型 

型号 HYR1506 HYR1536 

外形尺寸 

  

接点形式 1A 1A 

接点位置 C(中心對稱) C(中心對稱) 

接点材料 铑 钌 

接点功率（W最大） 10W 10W 

开关电压（VCC 最大） 100VDC 100VDC 

开关电流（A最大） 0.5A（突入电流 3A） 0.5A（突入电流 3A） 

接触阻抗（初始、mΩ最大） 200mΩ 200mΩ 

感動值（AT）
(*1)

40-60 40-80 

断开值（AT最小）
(*1)

15 15 

耐压值（最小）
(*2)

250VDC 250VDC 

静电容量（最大） 0.4pF 0.4pF 

绝缘阻抗（Ω最小） 10
10
Ω 10

10
Ω 

共振频率 3.0kHz 3.0kHz 
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电气寿命 10
4 

(12VDC,3.4W 灯) 

 

10
4 

(12VDC,3.4W 灯) 

 

标准线圈 TC-0502A 

備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

  

  

接近差动型 

型号 HYR2001-1 HYR2031-2 

外形尺寸 

        

接点形式 1A 1A 1A 

接点位置 C(中心對稱) C(中心對稱) C(中心對稱) 

接点材料 铑 钌 钌 

接点功率（W最大） 3W 5W 10W 

开关电压（VCC 最大） 100VDC 100VDC 200VDC 

开关电流（A最大） 0.11A 0.11A 0.5A 

接触阻抗（初始、mΩ最大） 200mΩ 200mΩ 200mΩ 

感動值（AT）
(*1)

15-50 5-15 15-50 

断开值（AT最小）
(*1)

比率 75%以上 比率 75%以上 比率 75%以上 

耐压值（最小）
(*2)

200VDC 150VDC 200VDC 
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静电容量（最大） 0.6pF 0.6pF 0.4pF 

绝缘阻抗（Ω最小） 10
10
Ω 10

10
Ω 10

10
Ω 

共振频率 3.2kHz 3.2kHz 

10
7 

(5VDC,10mA) 

5×10
6 

(100VDC,100mA) 

7×10
7 

电气寿命 

  (10mVDC,10μA) 

10
6 

(10VDC,4mA) 

标准线圈 TC-0502A 

備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

  

  

切换型 

型号 HYR1554 HYR1555 HYR4003 

外形尺寸  

  

 

 

接点形式 1C 1C 1C 

接点位置 O (中心偏心) O (中心偏心) O (中心偏心) 

接点材料 钌 钌 铑 

接点功率（W最大） 3W 3W 10W 

开关电压（VCC 最大） 100VDC 100VDC 250VDC 
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开关电流（A最大） 0.25A 0.25A 0.5A 

接触阻抗（初始、mΩ最大） 200mΩ 200mΩ 75mΩ 

感動值（AT）
(*1)

15-50 15-50 30-80 

断开值（AT最小）
(*1)

5 5 15 

耐压值（最小）
(*2)

200VDC 200VDC 500VDC 

静电容量（最大） 0.8pF 0.8pF 3.0pF 

绝缘阻抗（Ω最小） 10
9
Ω 10

9
Ω 10

8
Ω 

共振频率 2.4kHz 2.4kHz 1.1kHz 

电气寿命 10
8 

(10mVDC,10μA) 

2×10
6 

(12VDC,250mA) 

10
8 

(10mVDC,10μA)
 

2×10
6 

(12VDC,250mA) 

10
6 

(24VDC,100mA) 

标准线圈 TC-0502A TC-1002A 

備註：(*1)制品出荷時, 公差是+/-2AT 

     
 (*2)耐壓規格適用於感動值是 25AT或以上的, 如低於 25AT的,請與我們聯繫咨詢. 

磁簧继电器的分类  

水银接点磁簧继电器 

这类继电器具有无跳动操作特点，因此不需要跳动电路。它地触点电阻小且稳定，因此使用寿命

长。但是这种继电器的安装必须位于垂直±30°C 以内（使继电器外壳标有“UP”的箭头向上）

才能正常工作。 

高压磁簧继电器： 

除了具有 300VDC 的典型开路触点切断电压之通用型磁簧继电器外，艾礼富的磁簧继电器产品还

包括有（开路触点）切断电压自 1000 至 4000VDC 以及 5000 至 15000VDC 的高压继电器。这些高

压继电器用于通讯装置、测试设备以及高压讯号传输电路种。 

 

低热能电动势（EMF）磁簧继电器 

由磁簧继电器通了电的线圈产生的热量引致触点与外部接线终端之间产生热能电动势。这一热能

EMF 电压可能引致错误测量结果，尤其是对高精密度仪器影响更大，因这种仪器量度的电压经常
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是在毫伏安或者微伏区段。艾礼富的低热能 EMF 继电器采用了特殊的带绕结构及干簧管组装技

术，使热能 EMF 值大幅度地降低至 1～3µV/°C 。而一般地磁簧继电器地典型热能 EMF 为 30 至

50µV/°C。 

 

高频（RF）磁簧继电器 

为了消除 RF 传输开关时产生的反射波效应，电路的阻抗匹配是必须的。艾礼富之具有同轴静电

屏蔽磁簧继电器最适宜用于开关 RF 传输线路。艾礼富这一类继电器具有 50Ω 特性阻抗、高电路

隔离以及低插入损耗特点。 

 

高绝缘阻抗磁簧继电器 

当用两个或多个继电器开关极低电流及扫描许多输入时，磁簧继电器的泄漏电流必须尽可能地

小。为此用途艾礼富生产了具有高绝缘阻抗地干簧管，也产生了内部结构地继电器，包括完全用

环氧树脂封装、使磁簧继电器产生了相互隔离接线端之间地绝缘阻抗高达 1x10E+12Ω以上。开

关电流低于 10uA 者，建议使用高绝缘阻抗、水银接点磁簧继电器，这类继电器地特点是触点阻

抗低且稳定。 

 

 

高速水银接点磁簧继电器 

普通水银接点磁簧继电器中使用地水银接点干簧管具有随开关频率功能改变的定时特性，这是它

们的结构所决定的。例如在 10 至 100Hz 以上时，其操作时间将仍然增加，直至出现误操作时止。

艾礼富采用一种独特的内部结构，开发出一新型的水银接点开关，使其操作时间变化与标准水银

接点干簧管比较，减少 50％以上。高速水银接点继电器的操作时间在 10 至 100 Hz 开关频率范

围内仅为 1.1 毫秒，在更高的开关速度下它几乎可以与干式磁簧继电器媲美。 

  

目前，艾礼富制造超过二十种不同的磁簧继电器系列产品，包括水银接点、大功率、高电

压、高绝缘阻抗（I.R.）、低热能 EMF、RF 继电器以及表面安装继电器（SMT）.  

作为磁簧继电器生产的领导者，艾礼富在开发一完整产品系列方面，一直投入巨大的人力

物力资源，以求最好地满足多种多样的应用需求。 
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类型/元件编号 

L x W x H (mm) 

触点形

式 

标准线圈

电压 

(VDC) 

触点功

率 

(W) 

最大开关电

压 

(VDC)  

最大开关电

流 (A) 详情

 

 表面安装/M.L 系列 

 18 x 5 x 4.5 

 表面安装加工相容 

 超微型尺寸 
  

1A 

1B 

1C 

5, 12 10 150 0.5 

 

 4 针 DIP/DF 系列 

 19.5 x 7.1 x 6.9 

 DIP 转移模制包装 

 微型尺寸 

 标准 DIP 脚印 
  

1A 

1B 
5, 12, 24 10 200 0.5 

1A 

2A 

1B 

10 200 0.5 

1C 3 100 0.25 
 

 8 针 DIP/DA·DB 系列 

 19.5 x 7.1 x 6.9 

 工业标准 DIP 封装 

 多种触点结构 

 两种标准线圈端点 

 UL MODELS AVAILABLE 
  

1A 水银

5, 12, 24

50 500 2.0 

 

 SIP/DH 系列 

 19 x 5 x 5.7 

1A 5, 12, 24 10 200 0.5 
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 超微型尺寸 

 工业标准 DIP 封装 

 UL MODELS AVAILABLE 
  

1A 10 200 0.5 

1B 10 200 0.5 

 

 SIP/DG 系列 

 19 x 7 x 7.6 

 微型尺寸 

 工业标准 DIP 封装 
  

1A 水银

5, 12, 24

50 500 2.0 

1A 10 200~500 0.5 

1B 10 300 0.5 

1C 3 100 0.25 
 

 SIP/SG 系列 

 23.5 x 7 x 7.6 

 多种触点构性 

 高达 4000VAC（隔离能力） 

 UL MODELS AVAILABLE 
  

1A 水银

5, 12, 24

50 500 2.0 

1A 10~50 200~1000 0.5~1.0 

 

 SIP/SD 系列 

 25.4 x 9 x 9.5 

 工业标准脚印 

 大功率触点 

 UL MODELS AVAILABLE 
  

1C 

5, 12, 24

3 100 0.25 

1A 

2A 

1B 
5, 12, 24

10~50 200~1000 0.5~1.0 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

http://www.chinahuaren.com/chn/pbpcxilie.asp


 开式框架及嵌入式封装 

 工业标准封装 

 多种触点构型 

 UL MODELS AVAILABLE 
  

1A 

2A 

1B 

10~50 200~1000 0.5~1.0 

1C 3 100 0.25 

 

 TC/PE 系列 

 1A : 24 x 10 x 8 

 转移模式封装 

 标准脚印 

 多种触点构型 
  

1A 水银

2A 水银

5, 12, 24

50 500 2.0 

1A 10 200 0.5 

1C 3 100 0.25 

 

 超小型/Z 系列 

 20 x 5 x 6 

 超小型封装 

 同轴屏蔽 

 抗干扰金属外科 

 高频率(2GHz) 模式可用 
  

1A 水银

5, 12 

50 1000 2.0 

 

 低热能/PA 系列 

 1A : 29.5 x 14.5 x 12.5 

 热能 EMF 低于 1 μV 

 高绝缘阻抗 

 工业标准封装 
  

1A 

2A 

3A 

4A 

5, 12 10 200 0.5 
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 高压/PG 系列 

 1A : 76 x 35 x 29 

 高压触点 (2K~6KVDC) 

 高线圈－触点切继电压

(10K ~ 15KVDC) 

 可 PCB(印刷电路板)上安装 
  

1A 

2A 

1B 

2B 

1D 

5, 12, 24 25~300 2000~6000 0.5~3.0 

 

 高压/PM 系列 

 65 x 20 x 23 

 高压触点 (2K~10KVDC) 

 高线圈－触点切继电压 

(10K ~15KVDC) 

 线圈端点配绝缘导线 
  

1A 5, 12, 24 25~50 2000~6000 0.5 

 

 电流传感/PCS 系列 

 29.5 x 15 x 15 

 用于电话线传感 

 高线圈－触点绝缘 

 可选择线圈阻抗 
  

1A 

标称电流

14.0A 

线圈阻抗

6, 8, 10 

   5 

ohms 
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HYR1532 通用型   

      

 

规格 尺寸 

项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 钌 *4 

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 200VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 150mΩ 

启动值 (AT) 15-50 

最小释放值 (AT) 5 

最小切断电压
 *2 250VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω3 

典型谐振频率 4.8kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

108 (10mVDC, 10µA) 

105 (100VDC, 100mA) 

特点 通用型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  
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4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

  

 

 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

  

HYR2001 通用型   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑  

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 200VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 150mΩ 

启动值 (AT) 15-50 

最小释放值 (AT) 6 

最小切断电压
 *2 300VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω3 

典型谐振频率 3kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (50mVDC, 10µA) 

106 (100VDC, 100mA) 

特点 通用型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  
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测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

  

HYR2034 通用型   

      

 

规格 尺寸 
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项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 钌
3 

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 200VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 15-70 

最小释放值 (AT) 6 

最小切断电压
 *2 300VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 2.2kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

3x107 (10mVDC, 4µA) 

25x106 (20VDC, 0.5A) 

特点 通用型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

  

HYR4001 通用型   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 O 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 15W 

最大开关电压 250VDC 

最大开关电流 1A 

最大初始触点电阻 60mΩ 

启动值 (AT) 30-120 

最小释放值 (AT) 13 

最小切断电压
 *2 400VDC 

最大触点电容 0.8pF 

最小绝缘阻抗 108Ω 

典型谐振频率 0.9kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (24VDC, 100mA) 

7x106 (20VDC, 100mA) 

特点 通用型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  
 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-1001 尺寸 

匝数 10,000 

线号 AWG #41 

线圈阻抗 1,630Ω 

  

 
  

  

HYR5051 通用型   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 钌
*3 

触点最大额定功率 15W 

最大开关电压 250VDC 

最大开关电流 3A 

最大初始触点电阻 60mΩ 

启动值 (AT) 40-110 

最小释放值 (AT) 13 

最小切断电压
 *2 500VDC 

最大触点电容 0.8pF 

最小绝缘阻抗 109Ω 

典型谐振频率 0.8kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (10VDC, 100mA) 

106 (100VDC, 100mA) 

特点 通用型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-1002 尺寸 

匝数 10,000 

线号 AWG #38 

线圈阻抗 670Ω 

  

 
  

HYR1002 超微型   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 O 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 0.3W 

最大开关电压 28VDC 

最大开关电流 0.01A 

最大初始触点电阻 200mΩ 

启动值 (AT) 15-50 

最小释放值 (AT) 8 

最小切断电压
 *2 200VDC 

最大触点电容 0.2pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 3.5kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (5VDC, 10mA) 

106 (24VDC, 10mA) 

特点 超微型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列规定

以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0501 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #44 

线圈阻抗 850Ω 

  

 
  

HYR1003 超微型   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 3W 

最大开关电压 28VDC 

最大开关电流 0.11A 

最大初始触点电阻 200mΩ 

启动值 (AT) 10-35 

最小释放值 (AT) 4 

最小切断电压
 *2 200VDC 

最大触点电容 0.2pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 5kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

7x106 (5VDC, 10mA) 

105 (24VDC, 100mA) 

特点 超微型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列规定

以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0501 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #44 

线圈阻抗 850Ω 

  

 
  

 HYR2003-1 大功率型 220VAC   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 70W 

最大开关电压 220VDC 

最大开关电流 0.7A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 20-60 

最小释放值 (AT) 8 

最小切断电压
 *2 300VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 109Ω 

典型谐振频率 2.5kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (24mVDC, 10mA) 

106 (200VDC, 250mA) 

特点 大功率型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR2003-1 大功率型 220VAC   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 70W 

最大开关电压 220VDC 

最大开关电流 0.7A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 20-60 

最小释放值 (AT) 8 

最小切断电压
 *2 300VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 109Ω 

典型谐振频率 2.5kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (24mVDC, 10mA) 

106 (200VDC, 250mA) 

特点 大功率型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR2003-2 大功率型    

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 50W 

最大开关电压 220VDC 

最大开关电流 1.0A 

最大初始触点电阻 0.10mΩ 

启动值 (AT) 20-60 

最小释放值 (AT) 6 

最小切断电压
 *2 300VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 109Ω 

典型谐振频率 2.5kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

10x106 (24VDC, @100mA) 

106 (200VDC, 250mA) 

特点 大功率型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR2016 大功率型 220VAC+   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 25W 

最大开关电压 1,000VDC 

最大开关电流 1A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 15-70 

最小释放值 (AT) 6 

最小切断电压
 *2 2,500VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1011Ω 

典型谐振频率 2.2kHz 

电气寿命（阻抗负载） 2x106 (1,000VDC, 10mA) 

特点 大功率型,高切断电压 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

HYR1559 高切断电压   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 钌 *3 

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 500VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 200mΩ 

启动值 (AT) 15-50 

最小释放值 (AT) 5 

最小切断电压
 *2 1,500VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 4.8kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

108 (10mVDC, 10μA) 

5x106(250VDC,10mA) 

特点 高切断电压 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线?/td>  AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR2016 大功率型 220VAC+   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 25W 

最大开关电压 1,000VDC 

最大开关电流 1A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 15-70 

最小释放值 (AT) 6 

最小切断电压
 *2 2,500VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1011Ω 

典型谐振频率 2.2kHz 

电气寿命（阻抗负载） 2x106 (1,000VDC, 10mA) 

特点 大功率型,高切断电压 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR5006 高切断电压   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 25W 

最大开关电压 2,000VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 60mΩ 

启动值 (AT) 50-150 

最小释放值 (AT) 13 

最小切断电压
 *2 5,000VDC 

最大触点电容 0.8pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 0.8kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (50mVDC, 10mA) 

5x105(2000VDC,10mA) 

特点 高切断电压 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-1002 尺寸 

匝数 10,000 

线号 AWG #38 

线圈阻抗 670Ω 

  

 
  

 HYR5007 高切断电压   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 25W 

最大开关电压 3,500VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 60mΩ 

启动值 (AT) 120-200 

最小释放值 (AT) 20 

最小切断电压
 *2 10,000VDC 

最大触点电容 0.8pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 0.8kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (50mVDC, 10mA) 

5x105(2000VDC,10mA) 

特点 高切断电压 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-1002 尺寸 

匝数 10,000 

线号 AWG #38 

线圈阻抗 670Ω 

  

 
  

HYR5008 高切断电压   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 25W 

最大开关电压 3,500VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 60mΩ 

启动值 (AT) 200-250 

最小释放值 (AT) 50 

最小切断电压
 *2 15,000VDC 

最大触点电容 0.8pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 0.8kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (50mVDC, 10mA) 

5x105(2000VDC,10mA) 

特点 高切断电压 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-1002 尺寸 

匝数 10,000 

线号 AWG #38 

线圈阻抗 670Ω 

  

 
  

 HYR2010 高绝缘阻抗   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 200VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 20-50 

最小释放值 (AT) 6 

最小切断电压
 *2 300VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1013Ω 

典型谐振频率 2.2kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (5VDC, 10mA) 

106(100VDC,100mA) 

特点 高绝缘阻抗 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR2011 低热量 EMF 和 RF 开关   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 200VDC 

最大开关电流 0.1A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 20-60 

最小释放值 (AT) 6 

最小切断电压
 *2 250VDC 

最大触点电容 0.3pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 2.2kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

5x106 (10VDC, 4mA) 

104(200VDC,50mA) 

特点 低热量 EMF 和 RF 开关 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

HYR1506 高浪涌电流   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 100VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 150mΩ 

启动值 (AT) 40－80 

最小释放值 (AT) 20 

最小切断电压
 *2 250VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 1010Ω 

典型谐振频率 3kHz 

电气寿命（阻抗负载） 104 (12VDC, 3.4W lamp)  

特点 高浪涌电流 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列规定

以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR2003-1 大功率型 220VAC   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 1A 

触点位置 *1 C 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 70W 

最大开关电压 220VDC 

最大开关电流 0.7A 

最大初始触点电阻 100mΩ 

启动值 (AT) 20-60 

最小释放值 (AT) 8 

最小切断电压
 *2 300VDC 

最大触点电容 0.4pF 

最小绝缘阻抗 109Ω 

典型谐振频率 2.5kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

107 (24mVDC, 10mA) 

106 (200VDC, 250mA) 

特点 大功率型 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

 HYR1554 单极双投   

       

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 IC 

触点位置 *1 O 

触点材料 钌 *3 

触点最大额定功率 3W 

最大开关电压 100VDC 

最大开关电流 0.25A 

最大初始触点电阻 200mΩ 

启动值 (AT) 15-50 

最小释放值 (AT) 8 

最小切断电压
 *2 200VDC 

最大触点电容 0.8pF 

最小绝缘阻抗 109Ω 

典型谐振频率 2.4kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

108 (10mVDC, 10µA) 

2x106 (12VDC, 250mA) 

特点 单极双投 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

HYR1555 单极双投   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 IC 

触点位置 *1 O 

触点材料 钌 *3 

触点最大额定功率 3W 

最大开关电压 100VDC 

最大开关电流 0.25A 

最大初始触点电阻 200mΩ 

启动值 (AT) 15-50 

最小释放值 (AT) 7 

最小切断电压
 *2 200VDC 

最大触点电容 0.8pF 

最小绝缘阻抗 109Ω 

典型谐振频率 2.4kHz 

电气寿命（阻抗负载） 

108 (10mVDC, 10µA) 

2x106 (12VDC, 250mA) 

特点 单极双投 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。  

 

  

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

   

 

 

测试线圈- TC-0502 尺寸 

匝数 5,000 

线号 AWG #40 

线圈阻抗 420Ω 

  

 
  

HYR4003 单极双投   

      

 

规格 尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



项目 参数 

触点形式 IC 

触点位置 *1 O 

触点材料 铑 

触点最大额定功率 10W 

最大开关电压 250VDC 

最大开关电流 0.5A 

最大初始触点电阻 75mΩ 

启动值 (AT) 30-80 

最小释放值 (AT) 15 

最小切断电压
 *2 500VDC 

最大触点电容 3.0pF 

最小绝缘阻抗 108Ω 

典型谐振频率 1.1kHz 

电气寿命（阻抗负载） 106 (24mVDC, 100µA)  

特点 单极双投 
 

 

 

1. C: 中心间隙 O: 偏离中心间隙  

2. 切断电压规范以接通灵敏度为 25AT 或更高值为基础。灵敏度低于 25AT

之开关资料，请向华壬电子查询。HYR4000、HYR5000、HYR9000 系列

规定以最低 AT 接通灵敏度为基础。  

3. 铑层上覆盖一层氧化钌。  

4. 铂层上覆盖一层氧化钌。   

  

 

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



   

 

 

测试线圈- TC-1002 尺寸 

匝数 10,000 

线号 AWG #38 

线圈阻抗 670Ω 

  

 
  

表面安装/M.L 系列 

  

  

 

 

具备表

面安装

加工相

容性 

超微型

尺寸 

敏感线

圈（L

系列）

同轴

RF 静

电屏蔽

 
  

线圈定额 

 

型号 
标称电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 最大 

释放电压 

(VDC) 最小 
原理电路 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



WJ1A**BW 

WG1A**BW 

5 

12 

24 

500 

1000 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0  

LJ1A**BW 

LG1A**BW 

5 

12 

500 

1000 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 
 

MJ1A**BY 

MG1A**BY 

5 

12 

150 

600 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

LJ1B**BW 

LG1B**BW 

5 

12 

500 

500 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0  

LJ1C**CW 

LG1C**CW 

5 

12 

200 

500 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

注 - (E.S.S.) :静电屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 

LJ1A**BW  

MJ1A**BY  

LJ1B**BW  

LG1A**BW 

MG1A**BY 

LG1B**BW 

LJ1C**CW 

LG1C**CW 

WJ1A**BW 

WG1A**BW 

功率 (W)最大 10 3 50 

电压 (VDC) 最大 150 100 200 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.25 1.0 

运行电流 (A) 最大 1.0 0.5 2.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.2 0.2 0.2 

开关触点 200 200 250 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 500 500 1500 

开关触点 1010 109 10 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 109 10 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 2.0 0.5 

释放时间(mS) 最大 0.5 2.5 0.5 

低水平负载 3 X 108 (10mVDC, 10µA) 1 X 108 (10mVDC, 10µA) 1 X 107 (10mVDC, 10µA) 
电气寿命 

额定负载 8 X 105 (20VDC, 0.5A) 2 X 106 (12VDC, 0.25A) 1 X 106 (100VDC, 0.5A) 
  

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

  

 

尺寸 

 

 
LJ1A-1B LG1A-1B 

 

  

  

 

WJ1A-BW MJ1A 

 

  

  

 

MG1A WG1A-BW 

 

 

 

  

 

LJ1C LG1C 
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4 针(8 针)DIP/DF 系列 

  

  

 

 

DIP 工

业标准

封装 

转移模

制有利

环境保

护 

微型尺

寸 

与 DIP

处理、

分掠、

PCB 插

板设备

相容 

可选择

屏蔽及

二极管

 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 
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DB1A**BW(D) 

DA1A**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

850 

2200 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
  

DB2A**BW(D) 

DA2A**BW(D) 

5 

12 

24 

200 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
  

DB1B**BW(D) 

DA1B**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
  

DB1C**CW(D) 

DA1C**CW(D) 

5 

12 

24 

200 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
  

DA1A**NW(D) 

Mercury 

5 

12 

24 

90 

360 

1440 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

DA1A**DW(D) 

Mercury 

5 

12 

24 

160 

500 

1440 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

DF1A**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

850 

2200 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

DF1B**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽 (E.S.S.) : 静电屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 

DA1A**BW 

DA2A**BW 

DA1B**BW 

DB1A**BW

DB2A**BW

DB1B**BW

DA1C**BW 

DB1C**BW 

DA1A**NW 

DA1A**DW 

Mercury 

DF1A**BW 

DF1B**BW 
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功率 (W)最大 10 3 50 10 

电压 (VDC) 最大 200 100 500 200 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.25 2.0 0.5 

运行电流 (A) 最大 1.0 0.5 2.0 1.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.15 0.15 0.1 
0.15 (1A) 

0.2 (1B) 

开关触点 250 200 1000 250 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 1500 1500 1500 1500 

开关触点 1010 108 1010 1010 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 1010 1010 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 2.0 
1.0 (NW) 

2.0 (DW) 
1.0 

释放时间(mS) 最大 0.5 2.5 
1.0 (NW) 

2.0 (DW) 
0.5 

低水平负载 108 (10mVDC, 1010µA) 5 X 108 (10VDC, 4mA) 109 (10VDC, 4mA) 108 (10mVDC, 1010µA) 

电气寿命 
额定负载 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 2 X 106 (12VDC, 0.25A) 106 (50VDC, 1.0A) 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 

  
 

  

 

尺寸 

 

 
DA - DB Series DF Series 

 

 

 

  

4 针(8 针)DIP/DF 系列 

  

 

 DIP 工
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业标准

封装 

转移模

制有利

环境保

护 

微型尺

寸 

与 DIP

处理、

分掠、

PCB 插

板设备

相容 

可选择

屏蔽及

二极管

 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 

DB1A**BW(D) 

DA1A**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

850 

2200 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
  

DB2A**BW(D) 

DA2A**BW(D) 

5 

12 

24 

200 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
  

DB1B**BW(D) 

DA1B**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
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DB1C**CW(D) 

DA1C**CW(D) 

5 

12 

24 

200 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
  

DA1A**NW(D) 

Mercury 

5 

12 

24 

90 

360 

1440 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

DA1A**DW(D) 

Mercury 

5 

12 

24 

160 

500 

1440 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

DF1A**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

850 

2200 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

DF1B**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽 (E.S.S.) : 静电屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 

DA1A**BW 

DA2A**BW 

DA1B**BW 

DB1A**BW

DB2A**BW

DB1B**BW

DA1C**BW 

DB1C**BW 

DA1A**NW 

DA1A**DW 

Mercury 

DF1A**BW 

DF1B**BW 

功率 (W)最大 10 3 50 10 

电压 (VDC) 最大 200 100 500 200 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.25 2.0 0.5 

运行电流 (A) 最大 1.0 0.5 2.0 1.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.15 0.15 0.1 
0.15 (1A) 

0.2 (1B) 

开关触点 250 200 1000 250 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 1500 1500 1500 1500 

开关触点 1010 108 1010 1010 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 1010 1010 
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操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 2.0 
1.0 (NW) 

2.0 (DW) 
1.0 

释放时间(mS) 最大 0.5 2.5 
1.0 (NW) 

2.0 (DW) 
0.5 

低水平负载 108 (10mVDC, 1010µA) 5 X 108 (10VDC, 4mA) 109 (10VDC, 4mA) 108 (10mVDC, 1010µA) 

电气寿命 
额定负载 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 2 X 106 (12VDC, 0.25A) 106 (50VDC, 1.0A) 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 

  
 

  

 

尺寸 

 

 
DA - DB Series DF Series 

 

 

 

  

SIP DG.DE.DH 系列磁簧继电器 

  

 

 超微型尺
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系列） 

任选屏蔽

及二极管

（DG.DE

系列） 
 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 

原理电路 

DE1A**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

850 

2200 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

DG1B**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

500 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

DG1A**NW(D) 

Mercury 

5 

12 

24 

90 

360 

1440 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

DG1A**DW(D) 

Mercury 

5 

12 

24 

160 

500 

1440 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0  

DH1A**BW(D) 

5 

12 

24 

500 

1000 

1400 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 DG1A**BW DG1B**BW SH1A**BW(D) 

DG1A**NW 
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DG1A**DW 

Mercury 

功率 (W)最大 10 50 

电压 (VDC) 最大 200 500 

开关电流 (A) 最大 0.5 2.0 

运行电流 (A) 最大 1.0 2.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.15 0.20 0.15 0.1 

开关触点 250 1000 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 1500 1500 

开关触点 1010 
109(NW) 

1010(DW) 绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 
1.0 (NW) 

2.0 (DW) 

释放时间(mS) 最大 0.5 
1.0 (NW) 

2.0 (DW) 

低水平负载 108 (10mVDC, 10µA) 109 (10VDC, 4mA) 

电气寿命 
额定负载 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 106(20VDC, 0.5A) 105 (50VDC, 1.0A) 

  
 

  

 

尺寸 

 

 
SH Series DG Series 

 

 

   

SIP SG.SE 系列 

  

 

 多种触点
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一些型号

提供 VDE

顺应性能，

即具

4000VAC

隔离能力

可任选屏

蔽及二极

管 
 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 

原理电路 

SG1A**AWJ(D) 

5 

12 

24 

500 

850 

2200 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

500 (350) 

850 

2200 

SG1A**AWR(D) 

SG1A**RWR(D) 

5 

12 

24 
() = RWR 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

SG1C**FWS(D) 

5 

12 

24 

200 

500 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

SG1A**EWR(D) 

Mercury 

5 

12 

24 

150 

500 

1440 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

SE1B**AXJ 
5 

12 

500 

500 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 
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SE1B**AXP 
5 

12 

500 

500 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 SG1A**AWJ SG1A**AWR SG1A**RWR 

功率 (W)最大 10 10 10 

电压 (VDC) 最大 200 200 500 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.5 0.5 

运行电流 (A) 最大 1.0 1.0 1.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.2 0.2 0.2 

开关触点 250 250 1000 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 1500 4000AC 4000AC 

开关触点 1010 1010 1010 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 1010 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 1.0 1.0 

释放时间(mS) 最大 0.5 0.5 0.5 

低水平负载 108 (10mVDC, 10µA) 108 (10mVDC, 10µA) 108 (10mVDC, 10µA) 

电气寿命 
额定负载 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 5 X 105 (500VDC, 20mA) 

  
 

  

 

尺寸 

 

 
SG1A _ _ AWJ SG1A _ _ AWR, RWR, EWR 
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SG1C _ _ FWS SE1B _ _ AXJ 

 

  

  

 

SE1B _ _ AXP  

 

 

  

  

 SIP SD 系列 

  

  

 

工
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型

号

配

以

大

功

率

触

点

 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 

原理电路 

SD1A**AWJ 

SD1A**CWJ 

5 

12 

24 

500 

500 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

SD1A**DWJ 

5 

12 

24 

500 

500 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

SD1C**FWN 

5 

12 

24 

200 

500 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 SD1A**AWJ SD1A**CWJ SD1A**DWJ SD1C**FWN 

功率 (W)最大 10 50 25 3 

电压 (VDC) 最大 200 200 1000 100 
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开关电流 (A) 最大 0.5 1.0 1.0 0.25 

运行电流 (A) 最大 1.0 2.0 2.0 0.5 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.2 0.2 0.2 0.2 

开关触点 250 300 1500 200 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 1500 1500 1500 1500 

开关触点 1010 1010 1010 108 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 1010 1010 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 1.0 1.0 2.0 

释放时间(mS) 最大 0.5 0.5 0.5 2.5 

低水平负载 108 (10mVDC, 10µA)   5 X 106 (10VDC, 4mA) 

电气寿命 
额定负载 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 5 X 105 (200VDC, 0.25A) 2 X 106 (1000VDC, 10mA) 2 X 106 (12VDC, 0.25A)

  
 

  

 

尺寸 

 

 
SD1A SD1C 

 

  

  

 

SD1A - 静电屏蔽  

 

 

  

  

经济-开式 PB.PC 系列 
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开式框

及嵌入

式封装

工业标

准封装

形式 

多种触

点构型

多种任

选项同

 
  

线圈定额 

 

型号 

经济型 开式 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 

PB1A**AWE 

PB1A**CWE 

PB1A**DWE 

PC1A**AWE 

PC1A**CWE 

5 

12 

24 

250 (500) 

500 

2000 

*( ) : AW type 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PB2A**AWE 

PB2A**CWE 

PB2A**DWE 

PC2A**AWE 

PC2A**CWE 

5 

12 

24 

200 

440 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

PB1B**AWE  

5 

12 

24 

200 

440 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PB1C**FWE PC1C**FWE 

5 

12 

24 

500 

500 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PB1A**EWE 

Mercury 

PC1A**EWE 

Mercury 

5 

12 

24 

250 

500 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
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PB2A**EWE 

Mercury 

PC2A**EWE 

Mercury 

5 

12 

24 

100 

500 

1500 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

注意 -(M.S.) : 磁屏蔽 (E.S.S.) : 静电屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 

PB1A**AW 

PC1A**AW 

PB2A**AW 

PC2A**AW 

PB1B**AW 

PC1B**AW 

PB1A**CW 

PC1A**CW 

PB2A**CW 

PC2A**CW 

PB1A**DW 

PB2A**DW 

PB1C**FW 

PC1C**FW 

PB1A**EW 

PC1A**EW 

PB2A**EW 

PC2A**EW 

Mercury 

功率 (W)最大 10 50 25 3 50 

电压 (VDC) 最大 200 200 1000 100 500 

开关电流 (A) 最大 0.5 1.0 1.0 0.25 2.0 

运行电流 (A) 最大 1.0 2.0 2.0 0.5 2.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

开关触点 250 300 1500 200 1000 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 500 500 1500 500 500 

开关触点 1010 1010 1010 108 1010 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 1010 1010 1010 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 

释放时间(mS) 最大 0.5 0.5 0.5 2.5 2.0 

低水平负载 108 (10mVDC, 10µA) 107 (10VDC, 4mA) 5 X 107 (10VDC, 4mA) 
5 X 106 (10VDC, 

4mA) 

109 (10VDC, 

4mA) 
电气寿命 

额定负载 
6 X 105 (20VDC, 

0.5A) 

5 X 105 (200VDC, 

1.0A) 

2 X 106 (1000VDC, 

10mA) 

2 X 106 (12VDC, 

0.25A 
106(50VDC, 1.0A)

  
 

  

 

尺寸 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com



 

 
PB(PC)1A PB(PC)2A 

 

  

  

 

PB(PC)1C PB1B 

 

    

 TC/ PE 系列 

  

  

 

转
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构

型

任

选

屏

蔽

 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 

PE1A**AWE 

PE1A**CWE 

PE1A**DWE 

5 

12 

24 

500 (250) 

2000 (500) 

4000 (2000) 

*( ) : DW type 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PE2A**AWE 

PE2A**CWE 

PE2A**DWE 

5 

12 

24 

200 

440 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PE1B**AWE 

PE1B**CWE 

5 

12 

24 

200 

440 

1750 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PE1C**FWE 

5 

12 

24 

500 

2000 

4000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

PE1A**EWE 

Mercury 

5 

12 

24 

250 

500 

2000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PE2A**EWE 

Mercury 

5 

12 

24 

50 

250 

1000 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽 (E.S.S.) : 静电屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 
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(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

 
      

超小型/Z 系列 

  

  

 

 

超小型

包装 

某些型

号具有

同轴屏

蔽 

抗干扰

金属外

科 

多点触

点构型

 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 

原理电路 

ZA1A**AZ 
5 

12 

150 

680 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

ZH1A**AZ 

(for RF applications) 

5 

12 

250 

1200 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

ZC1C**CZ 
5 

12 

100 

250 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 
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ZA1A**NZ 

Mercury 

5 

12 

100 

360 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

ZH1A**NZ 

(for RF applications) 

Mercury 

5 

12 

100 

360 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

ZF1A**NX 

Mercury 

5 

12 

350 

1400 

4.0 

9.0 

0.5 

1.0 

 

ZM1A**NZ 

(for 0~200Hz operation) 

Mercury 

5 

12 

100 

500 

3.8 

9.0 

0.5 

1.0 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽 (E.S.S.) : 静电屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 

ZA1A**AZ 

ZH1A**AZ ZC1C**CZ 

ZA1A**NZ

Mercury 

ZH1A**NZ 

Mercury 

ZF1A**NX

Mercury 

ZM1A**NZ 

Mercury 

功率 (W)最大 10 3 50 

电压 (VDC) 最大 200 100 1000 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.25 2.0 

运行电流 (A) 最大 1.0 0.5 2.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.15 0.15 0.1 

开关触点 250 200 1000 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 500 500 1000 

开关触点 1010 109 1010 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 1010 
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操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.0 2.0 1.0 (at 10Hz) 1.3 (at 10Hz) 1.0 (at 10Hz) 1.5 (at 0~200Hz)

释放时间(mS) 最大 0.5 2.5 1.0 (at 10Hz) 1.3 (at 10Hz) 1.0 (at 10Hz) 1.5 (at 0~200Hz)

低水平负载 108 (10mVDC, 10µA) 5 X 106 (10VDC, 4mA) 109 (10VDC, 4mA)

电气寿命 
额定负载 6 X 105 (20VDC, 0.5A) 2 X 106 (12VDC, 0.25A 106(50VDC, 1.0A)

  
 

  

 

尺寸 

 

 
ZA Series ZH - ZC Series 

 

  

  

 

ZM Series ZF Series 

 

  

  
 

 
 

  

RF 特性（400MH，特性阻抗＝50ohms） 

 

 

参数 ZH1A**AZ ZH1A**NZ(水银) 

电压驻波比 1.07 最大 1.05 最大 

隔绝 27dB 最小 35dB 最小 

插入损耗 0.3dB 最大 0.3dB 最大 
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RF 曲线特性 

 

 

ZH1A _ _ AZ 

 

  

  

  

  

ZH1A _ _ NZ(水银) 

  

 

 

低热能/PA 系列 

  

 

 热能
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及磁屏

蔽 
 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 

PA1A**TZA 
5 

12 

500 

2000 

4.0 

10.0 

0.5 

1.0 

 

PA2A**TZA 
5 

12 

500 

2000 

4.0 

10.0 

0.5 

1.0 

 

PA3A**TZA 
5 

12 

300 

2000 

4.0 

10.0 

0.5 

1.0 

 

PA4A**TZA 
5 

12 

500 

2000 

4.0 

9.6 

0.7 

1.2 

 

注 - (M.S.) : 磁屏蔽 (E.S.S.) : 静电屏蔽
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 PA1A**TZA PA2A**TZA PA3A**TZA PA4A**TZA 
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功率 (W)最大 10 

电压 (VDC) 最大 200 

开关电流 (A) 最大 0.5 

运行电流 (A) 最大 2.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.15 

开关触点 500 250 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 1000 

开关触点 1011 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1011 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 1.5 2.5 

释放时间(mS) 最大 1.0 

低水平负载 5 X 107 (10VDC, 4mA) 

电气寿命 
额定负载 5 X 104 (200VDC, 50mA) 

 

1µV 

#6 与# 7 之

间 

1µV 

#6 与# 7 之间 ( #2-3 脚

必须连接) 

1µV 

#7 与#8、 #7 与#9 脚之间(#3-#4, 

#2-#3 脚必须连接) 

1µV 

#11 与#12, #13 与#14 脚之间 (#5-6, 

4-5, 3-4, 脚必须连接) 
  
 

  

 

尺寸 

 

 
PA1A PA2A 

 

 
 

  

 

PA3A PA4A 
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高压/PG 系列 

  

  

 

 

高压触

点 

高压线

圈对触

点切断

电压 

大型封

装 

可作印

刷电路

板上安

装 

多种触

点构型

 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 

PG1A***W 

5 

12 

24 

35 

140 

530 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
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PG1B***W 

5 

12 

24 

35 

140 

530 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PG2A***W 

5 

12 

24 

17.5 

70 

280 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 
 

PG2B***W 

5 

12 

24 

17.5 

70 

280 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.2 

2.0 
 

PG1D***W 

5 

12 

24 

17.5 

70 

280 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.2 

2.0 
 

  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 PG****HW PG****JW PG****KW PG****MW 

功率 (W)最大 25 25 25 300 

电压 (VDC) 最大 2K 3.5K 3.5K 6K 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.5 0.5 3.0 

运行电流 (A) 最大 3.0 3.0 3.0 5.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.1 0.1 0.1 0.2 

开关触点 5K 10K 15K 10K 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 10K 10K 15K 15K 

开关触点 1010 1010 1010 1010 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1010 1010 1010 1010 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 5.5 5.5 5.5 6.5 

释放时间(mS) 最大 3.5 3.5 3.5 3.0 

低水平负载 107 (10VDC, 4mA) 107 (10VDC, 4mA) 107 (10VDC, 4mA) 5 X 107 (10VDC, 4mA) 

电气寿命 
额定负载 2 X 105 (2KVDC, 2mA) 5 X 105 (3.5KVDC, 1mA) 5 X 105 (3.5KVDC, 1mA) 5 X 105 (5KVDC, 50mA)
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尺寸 

 

 
PG1A, 1B PG2A, 2B, 1D 

 

  
  

高压/PM 系列 

  

  

 

 

高压触

点 

线圈中

断配有

绝缘引

线 
 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 

PM1A***W 

5 

12 

24 

20 

80 

300 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 
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参数 PM1A**-HW PM1A**-JW PM1A**-KW 

功率 (W)最大 25 25 50 

电压 (VDC) 最大 2K 3.5K 10K 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.5 0.5 

运行电流 (A) 最大 3.0 3.0 3.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.1 0.1 0.1 

开关触点 5K 10K 15K 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 10K 10K 15K 

开关触点 1011 1011 1011 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1011 1011 1011 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 5.5 5.5 5.5 

释放时间(mS) 最大 3.5 3.5 3.5 

低水平负载 107 (10VDC, 4mA) 107 (10VDC, 4mA) 107 (10VDC, 4mA) 

电气寿命 
额定负载 2 X 105 (2KVDC, 2mA) 5 X 105 (3.5KVDC, 1mA) 5 X 105 (10KVDC, 1mA) 

  
 

  

 

尺寸 

 

 
PM Series  

 

 

  

  

高压/PM 系列 

  

 

 高压触
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线 
 
  

线圈定额 

 

型号 

标称 

电压 

(VDC) 

线圈阻抗 

(ohms) ±10% 

工作电压 

(VDC) 

最大 

释放电压 

(VDC) 

最小 原理电路 

PM1A***W 

5 

12 

24 

20 

80 

300 

3.8 

9.0 

18.0 

0.5 

1.0 

2.0 

 
  
 

TAMB. = +20°C 

(E.S.S.) : 静电屏蔽 

(M.S.) : 磁屏蔽 

 

触点定额（电阻性负载） 

 

参数 PM1A**-HW PM1A**-JW PM1A**-KW 

功率 (W)最大 25 25 50 

电压 (VDC) 最大 2K 3.5K 10K 

开关电流 (A) 最大 0.5 0.5 0.5 

运行电流 (A) 最大 3.0 3.0 3.0 

触点阻抗 (ohms) 最大(初始) 0.1 0.1 0.1 

开关触点 5K 10K 15K 
切断电压 (VDC) 最小 

触点至线圈 10K 10K 15K 

开关触点 1011 1011 1011 
绝缘阻抗(ohms)最小 

触点至线圈 1011 1011 1011 

操作时间 (mS)最大 (包括.跳动) 5.5 5.5 5.5 

释放时间(mS) 最大 3.5 3.5 3.5 

低水平负载 107 (10VDC, 4mA) 107 (10VDC, 4mA) 107 (10VDC, 4mA) 

电气寿命 
额定负载 2 X 105 (2KVDC, 2mA) 5 X 105 (3.5KVDC, 1mA) 5 X 105 (10KVDC, 1mA) 

  
 

  

 

尺寸 
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PM Series  
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 SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高

科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和

最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC
芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子

市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供

货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工

控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模

块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业

（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、

网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球

传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技

术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、

变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-

仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电

子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方

向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为

石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿

山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产

品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代

理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从

事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数

据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、

压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感

器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流

（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速

度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、

光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接

近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、

固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计

和自动化工程项目。 

更多产品请看本公司产品专用销售网站: 

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线： 

    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室 

    电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323 

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376 

    深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529   25059422 

    技术支持: 0755-83394033 13501568376 

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。 
    北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号 
               TEL：010-81159046  82615020  13501189838  FAX：010-62543996   
    上海分公司：上海市北京东路 668 号上海賽格电子市场 D125 号  
               TEL：021-28311762  56703037  13701955389  FAX：021-56703037 
    西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)   
           西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号   

            TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com
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