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    应用于水处理行业的丹佛斯电磁
流量计充分体现了丹佛斯的设计思

想.MAG3100W 易于安装及调试,亦满
足工业领域对可靠性、动态测量范围环

保等各方面的严格要求。 
 

MAG3100W专业的设计保证了水
行业对此种流量仪表的特殊要求。可靠

性十分关键，流量计一旦安装即保证数

十年的正常运行不需日常维护；大的动

态范围对于测量夜间水消耗十分关键；

而卓越的耐腐蚀性能使传感器能在恶

劣的环境下无论暴露或深埋均可保证

长期的运行可靠。 
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食  品  工  业 
MAGFLO® 
用于食品工业 
的电磁流量计 

 
比抛光管更卫生* 
许多年以前，丹佛斯就开始向食品

工业提供流量计及各种配件与客户的密

切合作使得我们了解食品工业领域的特

殊需求。 
这种合作使得丹佛斯是最早向食

品工业提供不锈钢外壳流量计的供应

商，并早在 1993年首批通过了 EHEDG
的卫生检测。 

 MAG 1100 Food型电磁流量计十
分适合食品工业的使用。 

*EHEDG的测试结果。 
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易于设定 
工业行业中有很高的 Ex，EMC

及化学耐蚀要求，丹佛斯流量计能作

到简便易用、安全和可靠。 
与主要的化学公司的合作带来

了新一代的符合工业要求的流量计。

MAG3100，MAG1100传感器可
以配防爆 EC-d型信号转换器。 
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技术规格 

 

 
传感器 MAG 1100 MAG 1100FOOD MAG 3100 MAG 3100W 

尺寸[mm] DN6-100 DN10-100 DN15-2000 DN25-1200 

连接 无法兰 

(夹层式设计) 

焊接接头 

夹具接头 

螺纹接头 

法兰 法兰 

压力[bar] Max.40 Max.40 Max.100 Max.40 

温度[℃] -20至 200 -30至 150 -40至 180 -10至 95 

内衬 陶瓷（AL2O3） 陶瓷（AL2O3） 

PFA 

氯丁橡胶，合成橡胶 

特氟隆（PTFE） 

硬橡胶 

Linatex® 

氯丁橡胶 

合成橡胶 

电极 铂 铂 

哈氏合金 

AISI 316钛， 

哈氏合金 C 

铂/铱 

莫涅尔合金，钛，钽 

AISI316钛 

配接地电极 

防护等级 IP 67 IP 67 IP 67/68 IP 67/68 

防爆型 EEx[ia/ib]ⅡB T4-T6  EEx[ia/ib] ⅡB T4-T6 

EEx[ia/ e] ⅡC T3-T6 

 

 

 

 
信号转换器 MAG 5000 MAG 6000 MAG 3000 Ex-d 

输出 1路电流 

1路数字 

1路继电器 

1路电流 

1路数字 

1路继电器 

1路电流 

1频率/脉冲 

1路继电器 

流向 正向/反向 正向/反向 正向/反向 

显示 3行 

20位 

(可选盲显) 

3行 

20位 

(可选盲显) 

2行 

16位 

测量精度 ±0.5%实际流量 ±0.25%实际流量 ±0.25%实际流量 

防护等级 IP67,IP20 IP67,IP20 IP65,IP67 

贸易计量认证  PTB 

OIML R75 

OIML R117 

 

防爆型 

(安全栅) 

[EEx ia/ib]ⅡB 

[EEx ia]ⅡC 

[EEx ia/ib]ⅡB 

[EEx ia]ⅡC 

EEx de [ia/ib]ⅡB T6 

 

供电 12-24 V a.c./d.c. 

115-230V a.c. 

12-24 V a.c./d.c. 

115-230V a.c. 

24 V a.c./d.c. 
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尺寸 
信号转换器 

 
传感器    

  MAG 3100 & 3100 W MAG 1100 MAG 1100 Food 

ON 

 

 

(mm) 

Q 

Max 

 

(m
3
/h) 

PN 

W.法兰 

DIN 2501 

(bar) 

L 

W.法兰 

DIN 2501

(mm) 

A 

 

 

(mm) 

L 

包括 EPDM垫片

 

(mm) 

A 

 

 

(mm) 

L 

焊接 

长度 

(mm) 

A 

 

 

(mm) 

6 1.0    64 156   

10 2.8    64 156 146 156 

15 6.4 40 200 187 65 156 146 156 

25 17 40 200 187 80 164 161 164 

40 45 40 200 197 95 176 176 176 

50 70 40 200 205 105 184 186 184 

65 120 16 200 212 130 194 223 194 

80 180 16 200 222 155 200 258 200 

100 280 16 250 242 185 213 288 213 

125 440 16 275 255 

150 630 16 300 276 

200 1100 10/16 350 304 

250 1700 10/16 450 332 

300 2500 10/16 500 357 

350 3400 10/16 500 362 

400 4500 10/16 500 387 

450 5700 10/16 560 418 

500 7000 10/16 625 443 

600 10000 10/16 750 494 

700 13000 10 875 544 

800 18000 10 1000 606 

900 22000 10 1125 653 

1000 28000 10 1250 704 

1200 40000 6 1500 810 

1400 55000 6 1750 925 

1600 70000 6 2000 1025 

1800 91000 6 2250 1123 

2000 110000 6 2500 1223 

     

长度不包括法兰及垫片. 

测量精度 
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新水平上的模块化设计 
MASSFLO®是市场上唯一的在软件和硬件上用户完全

可自己配置的流量表,由于增加可选功能的模块,智能

化的 USMⅡ(通用信号模块平台)可使流量计具有用户

所要求的其它功能。模块一旦安装，将被自动检测到，

而且将由 SENSORPROM芯片按出厂设置对其编程。

 

通过这些可选择的模块，USMⅡ平台能处理客户现有

或将来所需的通讯协议方式，比如：HART，Profibus

或 CAN-OPEN。 

 

传感器与信号转换器之间的连接也体现模块化设计思

想。标准的插入板接口适用于所有型号的传感器和信

号转换器。系列化的产品范围，简便的订货程序，根

据客户需求的变化作快速灵活的运营调整。所有这些，

使丹佛斯流量计具有高竞争力。 

 

USMⅡ（通用信号模块平台） 

-适于 OEM客户的要求。 

·更好的阶跃响应—采用最新 ASIC技术，新型的

质量流量计芯片 

·更好的抗噪音度—流量计的测量不受外界噪音

的影响-这点成为扩大流量计动态范围的必要

条件。 

·提高测量的动态范围 

由于流量计可在各种地点安装，因此其应用灵

活性大大加强。 
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化工行业 
 
新产品的设计结合了商业领域中的具体经验，使

得丹佛斯向化工行业提供安全、可靠、高质量及

最优投入成本的流量计。作为专业化的合作伙伴，

在产品设计中考虑以下几点用以提高产品的灵活

性和竞争力。 

 

·高等级的防爆设计：Ex d 和 Ex ia 

·全不锈钢外壳 

·仪表盘亦为本质安全设计，使客户在易爆场合

也可直接对防爆型 Exd信号转换器进行设置。

·利用增加模块直接对防爆一体式信号转换器升

级 

·传感器为超安全坚固设计包括：市场上最厚的

测量管，使传感器能耐压 460bar，并具有耐磨

损，耐腐蚀的特性。 
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食品和饮料 
 
在食品和饮料行业中，精确的控制是十分关键

的—这种情况需要多参数的测量及在线混合

和高速罐装功能。随着MASSFLO质量流量计
功能的增加，丹佛斯满足了这种需要，

MASS6000的独特之处是它能提供一种精密完
整的罐装控制功能。这些独特的功能是： 

·罐装控制器 

—在所有的运行条件下，均能保证

精确稳定的罐装 

·专用 ASIC设计，保证可进行快速罐

装 

·多参数测量 

—丹佛斯 MASSFLO能测量质量流量，

体积流量、密度、温度及组份流

—在基本的版本中都包含这些参数

的测量。 

·对添加剂或一些原料进行精确的配

料 

—范围可从 g/h到 ton/h 
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MASSFLO®质量流量计 

技术参数 

 

 

 

 

 
MASS2100尺寸                            DI 1.5                DI 3         DI 6             DI 15        DI 25          DI 40 

流量量程                                0-65kg/h              0-250kg/h     0-1000kg/h      0-5600kg/h    0-25000kg/h    0-52000kg/h 

型式                                                          单管系统 

连接方式                                G1/4”ISO 228-1                       法兰 DIN 2635，法兰 ANSI B.16,5 

                                       1/4”NPT ANSI B1.20.1                  DIN 11851,ISO 2852夹具,ISO 2853螺纹 

材质                                                             1.4435不锈钢 

(与流体接触部分)                                                 2.4602哈氏合金 C-22 

液体压力 

不锈钢                                  296 bar              295 bar       327 bar        158 bar        135 bar        125 bar 

哈氏合金 C-22                           460 bar              390 bar       430 bar        208 bar         191 bar        173 bar 

外壳材质                                                          不锈钢 1.4301 

液体温度                                                          -50℃to+180℃ 

 

防爆型                                                           EEx ia ⅡC T3-T6 

信号转接器规格                                MASS 6000 IP 67，MASS 6000-19”，MASS 6000 Ex-d，MASS 3000 CT 

 

 

 

 

 

 

信号转接器                MASS 6000 19”            MASS 6000                MASS 3000 CT                 MASS 6000 Exd 

绝缘铠装等级              IP 20，IP 65              IP 67                    IP 65                        IP 67 

输出                      3路电流，2路脉冲，2路继电器（可选）  1路电流，1路脉冲，1路继电器 

输入                                                           零点调试，批处理（停止/起动/维持） 

显示                                                     三行显示                                         二行显示 

精度                                                                           0.1% 

收费计量认证                                                                  OIML R105 

 

通讯协议 

                                                              HART,Profibus PA,Profibus DP,CAN-OPEN 

防爆型                   [EEx ia]ⅡC                                         [EEx ia]ⅡC                   EEx de[ia]ⅡC 

电源                     115-230 V a.c.           24 V a.c./d.c.,230V a.c.    115-230V a.c.  24V a.c./d.c.  24V a.c./d.c. 

 

精度性能                            MASS 2100 

尺寸                DI 1.5   DI 3   DI 6   DI15   DI25   DI40 

 
测量管数量                    1        1       1        1       1        1 

质量流量: 

线性度误差 

%实际流量                   0.1      0.1     0.1      0.1     0.1      0.1 

重复性误差 

%实际流量                  0.05     0.05    0.05     0.05    0.05     0.05 

最大 

零点误差[kg/h]            0.002     0.03    0.15     0.66     3.0      6.0 

密度: 

密度误差                                                                        FSO          5%             50%            100% 

[g/cm
3
]                    0.003   0.006   0.0015   0.0007   0.0007   0.0007    尺寸     Kg/h  Δp Bar   Kg/h  Δp Bar   Kg/h  Δp Bar 

重复性误差                                                                      DI 1,5   3.25   0.1     32     2.1      65     7.4 

[g/cm
3
]                    0.001   0.001   0.0005   0.0003   0.0003   0.0003     DI 3      12     0      125    1.6     250     5.3 

温度:                                                                           DI 6      50     0      500    1.0     1000    3.2 

误差[℃]                    0.5     0.5      0.5      0.5       0.5      0.5    DI 15     280      0     2800    0.4     5600    1.3 

白利糖度误差                                                                    DI 25    1250    0     12500   0.3     25000   0.9 

误差[。Brix]                0.6     1.2      0.2      0.1       0.1      0.1    DI 40    2600    0     26000   0.2     52000   0.6 
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传感器 连接   L1 L2 L3 H3 B1 D1 D2 D3 D4 D5 

尺寸 方式 耐压等级 尺寸 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

DI 3 管螺纹 ISO 228/1-G¼ PN 100 1/4” 400 280 75 60 0 21.3 104 - - - 

 管螺纹 ANSI/ASME PN 100 1/4” 400 280 75 60 0 21.3 104 - - - 

 B 1.20.1-1/4T       75      

DI 6 法兰 DIN 2635 PN 40 DN 10 560 390 62 40 12 17 104 90 60 14 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 150 1/2” 624 390 62 40 12 17 104 88.9 60.5 15.7 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 600 1/2” 608 390 62 40 12 17 104 95.3 66.5 15.7 

 螺纹连接             

 DIN 11851 PN 40 DN 10 532 390 62 40 12 17 104 - - - 

 夹具 ISO 2852 PN 16 25mm 570 390 62 40 12 17 104 - - - 

DI 15 法兰 DIN 2635 PN 40 DN15 620 444 75 44 20 21.3 129 95 65 14 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 150 1/2” 639 444 75 44 20 21.3 129 88.9 60.5 15.7 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 600 1/2” 660 444 75 44 20 21.3 129 95.3 66.5 15.7 

 螺纹连接             

 DIN 11851 PN 40 DN 15 586 444 75 44 20 21.3 129 - - - 

 夹具 ISO 2852 PN 16 25mm 624 444 75 44 20 21.3 129 - - - 

DI 25 法兰 DIN 2635 PN 40 DN 25 934 700 74.5 126 25 33.7 219 115 85 14 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 150 1” 967 700 74.5 126 25 33.7 219 108 79.2 15.7 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 600 1” 992 700 74.5 126 25 33.7 219 124 88.9 19.1 

 螺纹连接             

 DIN 11851 PN 40 DN 32 922 700 74.5 126 25 33.2 219 - - - 

 夹具 ISO 2852 PN 16 38mm 940 700 74.5 126 25 33.7 219 - - - 

DI 40 法兰 DIN 2635 PN 40 DN 40 1068 850 71.5 180 0 48.3 273 150 110 18 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 150 1½” 1100 850 71.5 180 0 48.3 273 127 98.6 15.7 

 法兰 ANSI B 16.5 CLASS 600 1½” 1128 850 71.5 180 0 48.3 273 155.4 114.3 22.4 

 螺纹连接             

 DIN 11851 PN 25 DN 50 1090 850 71.5 180 0 48.3 273 - - - 

 夹具 ISO 2852 PN 16 51mm 1062 850 71.5 180 0 48.3 273 - - - 
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MASSFLO®2100 
订货指南 
标准规格 
 
流量计口径和管道连接 
 
管道螺纹（只适用于 A”型连接面） 
G1/4”ISO 228-1，P100 
1/4”NPT，ANSI/ASME B 1.20.1,PN 100 
法兰 
DN 10,DIN 2635,PN 40 
DN 15,DIN 2635,PN 40 
DN 25,DIN 2635,PN 40 
DN 40,DIN 2635,PN 40 
DN 50,DIN 2635,PN 40 
DN 10,DIN 2637,PN 40 
DN 15,DIN 2637,PN 100 
DN 25,DIN 2637,PN 100 
DN 40,DIN 2637,PN 100 
 
1/2”， ANSI B 16.5,CLASS 150,(ISO 7005-1,PN 20) 
3/4”， ANSI B 16.5,CLASS 150,(ISO 7005-1,PN 20) 
1”， ANSI B 16.5,CLASS 150,(ISO 7005-1,PN 20) 
11/2”，ANSI B 16.5,CLASS 150,(ISO 7005-1,PN 20) 
2”， ANSI B 16.5,CLASS 150,(ISO 7005-1,PN 20) 
1/2”， ANSI B 16.5,CLASS 600,(ISO 7005-1,PN 100) 
3/4”， ANSI B 16.5,CLASS 600,(ISO 7005-1,PN 100) 
1”， ANSI B 16.5,CLASS 600,(ISO 7005-1,PN 100) 
11/2”，ANSI B 16.5,CLASS 600,(ISO 7005-1,PN 100) 
2”， ANSI B 16.5,CLASS 600,(ISO 7005-1,PN 100) 
 
乳品接头(只适用于 A”型连接面) 
DN 10,DIN 11851(螺纹连接)PN 40 
DN 15,DIN 11851(螺纹连接)PN 40 
DN 25,DIN 11851(螺纹连接)PN 40 
DN 32,DIN 11851(螺纹连接)PN 40 
DN 40,DIN 11851(螺纹连接)PN 25 
DN 65,DIN 11851(螺纹连接)PN 25 
 
25mm,夹具连接,SMS 3016,ISO 2852,BS 4825 PART 3,PN 16 
38mm,夹具连接,SMS 3016,ISO 2852,BS 4825 PART 3,PN 16 
51mm,夹具连接,SMS 3016,ISO 2852,BS 4825 PART 3,PN 16 
25mm,ISO 2835,SS 3351,BS 4825 PART 4(螺纹连接),PN 16 
38mm,ISO 2835,SS 3351,BS 4825 PART 4(螺纹连接),PN 16 
51mm,ISO 2835,SS 3351,BS 4825 PART 4(螺纹连接),PN 16 
 
连接面类型 
用于管道螺纹/乳品接头,只用于“A”型 
法兰端面 DIN 2526，FORM C（PN 40），FORM E（PN 100）/ANSI B 16.5 (ISO 7005-1)TYPE 11 
法兰端面 DIN 2512 NUT FORM N 
法兰端面 ANSI B 16.5(ISO 7005-1)小螺纹槽 
 
接触介质部分材料 
1.4435(不锈钢) 
2.4602(HASTELLOY C-22)   1) 
 
加热式传感器(DI 1.5除外) 
无需加热连接 
法兰加热器连接:DIN 2635,PN 40 
法兰加热器连接 ANSI B 16.5 CLASS 150 
 
DI 1.5型号 
传感器防爆认证 CENELEC EEx ia Ⅱ C T4-T6 DI 1.5(MAX.125℃) 
传感器防爆认证 CENELEC EEx ia Ⅱ C T3-T6 DI 1.5(MAX.180℃) 
 
型号 DI 3,DI 6,DI 15,DI 25和 DI 40 
传感器有防爆认证 CENELEC EEx ia Ⅱ C T3-T6 
传感器包括一个防爆一体式信号转换器 CENELEC EEx de ia Ⅱ C T3-T6 
传感器包括一个 IP67,24V a.c./d.c.一体式信号转换器 
传感器包括一个 IP67,230V a.c./d.c.一体式信号转换器 
 
配置 
标准 
密度 
白利糖度 
组份流(客户特殊订货)与丹佛斯联系 
 
流量计标定 
标准标定(包括传感器) 
配对的标准标定 
按用户要求标定 
检验合格的标定,及 DANAK/NAMAS证书 
 
EN 45014证书(与介质接触部分)   2) 
无 
耐压测试 EN 10204-2.3 
 
无 
材料证书 EN 10204-3.1B 
 
无 
焊接证书 EN 10204-3.1B 
 
1)ONL Y AVAILABLE FOR CONNECTIONS SPECIFIED AS STANDARD VERSIONS,EXCLUSIVE DARIY CONNECTION 
2)CERTIFICATE NOT AV AILABLE DAIRY CONNECTION,MATERIAL 1.4404 OR 1.4435 
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安装简便: 
SONOKIT 是传统的带管道流量计的简便精

确的替代产品。实用的“安装组件”包含了安装

流量计所需的所有组件—您只需一个火焰切割

机、焊接设备及一个角规即可—且不论管路所在

位置多么难接近都可进行安装，这样您可节省大

笔的运输费用及租借吊车的费用等等。您只需为

这个新的超声波流量计预留一个小的地坑，无需

接旁通路，或者可以完完全全地将它埋起来。 

无需安装旁路：
无论在车间或在现场，您的装配工即可完成

这种简便的安装，这样可节省昂贵笨重的旁路安

装。 
购置费用不多： 

SONOKIT流量计可在现有的管路上安装—
尺寸从 DN80 到 DN4000 均可。您只需 2 个或 4
个变送器、一个信号转换器及一些辅助工具—所

有这些都在一个箱子里。 
此外，您还可节省昂贵的湿式标定费用：安

装完毕后，SONO3000 信号转换器根据测量的数
据自动计算标定系数。 

所有的湿式标定结果显示了本流量计具有

极高的精度，且管径越大精度越高。 

    您不可能以比它更低的价格买到一台超声
波流量计—且管径越大节省的费用越多：因为

不管管径尺寸如何 SONOKIT 的部件都是一样
的。
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快捷的维修： 

SONO3000信号转换器拥有内置的自监测系统，

能识别流量计部件、信号转换器与传感器之间的电缆

及应用情况的故障，这样就保证了运行的安全、稳定。

 
若有需要，维修可立即进行： 

SENSORPROM微处理器存贮了所有的数据，当

安装一个新的信号转换器时无需进行重新设定。 
 
当您极偶然地需要更换变送器时亦一样简便，这

种操作可带压进行—无需停水。 

即使最坏的情况也有备而来： 
SONOKIT 超声波流量计的变送器防护等级为

IP68，因此可填埋或长期浸入水中运行。 
 
这种结构坚固及没有活动部件的流量计保证了

100%无障碍及免维修。 

 

适用于不同的工厂： 
SONOKIT 超声波流量计—无论是单通道还是双通道

—都在多种不同的工厂得到了应用： 

 

● 水处理厂的原水入口； 

● 配水系统； 

● 灌溉系统； 

● 水力发电站； 

● 区域供热厂； 

● 工业及电站的冷却水站； 

● 油田及炼油系统； 

● 污水处理厂； 

● 传输非导电性流体的工厂。 
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订货指南 

1.通道数 

   单通道 

   双通道 

2.流量计尺寸 

DN80-DN4000(DN80-DN150仅提供单通道) 

 

3.安装方式 

空管安装(标准) 

Hot-Tap带压安装(仅在特殊要求) 

 

4.管道材料 

低碳钢(标准) 

不锈钢管 AISI 316L(标准) 

其他材料(如:混凝土) 

 

5.传感器防护等级 

IP (PA6.6) 

IP 68 EE×d在(AISI 316) 

IP 68 EE×d在(AISI 316)10m水深(流量计可深埋) 

配有注射枪 

 

6.信号转换器 

墙式安装 IP 67,115/230Va.c(一路模拟/频率/脉冲/继电器输出) 

墙式安装 IP 67,24Vd.c(一路模拟/频率/脉冲/继电器输出) 

19”盘式安装，115/230Va.c(一路模拟/频率/脉冲/继电器输出) 

其他 

 

7.电缆(从传感器至信号转换器) 

不提供 

30m(2或 4×30m) 

60m 

90m 

120m 

>120m或 1×60m 

 

 

SONOKIT单一尺寸流量计—节省大笔的费用 
 

●可在多种材料的管道上安装； 

●可选单或双通道方式； 

●可在尺寸从 DN80到 DN4000的管 

  道上安装（双通道的从 DN200起安装）； 

●变送器最高压力为 40bar， 

  温度范围-20℃~+200℃ 

●IP67及 IP68防护等级允许浸入水下 10米处运行。

●信号传感器与变送器之间最大距离：250米 

●SONOKIT安装组件包括所有必须的安装部件； 

●可带压安装，但需要专用工具及专家的帮助； 

●只要按照程序安装，理论标定的精度即可达到±

0.5%~±1.5% 

●Danfoss 丹佛斯拥有 20 年以上生产传输时间差

式的 SONOFLO 超声波流量计的经验,且我公司生

产的所有的超声波流量计均为由 AISI316不锈钢

制的湿式变送器及数字信号处理器. 
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SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等

为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件

供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家

专业代理和分銷世界各大品牌 IC 芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司，专业经营进口、

国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要

电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成

强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感

器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA
软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功

能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子

工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精

挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。 
更多产品请看本公司产品专用销售网站: 

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/

传感器销售热线： 

    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室 

    电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251   82500323 

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376 

    深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529   25059422 

    技术支持: 0755-83394033 13501568376 

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。 
    北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号 
               TEL：010-81159046  82615020  13501189838  FAX：010-62543996   
    上海分公司：上海市北京东路 668 号上海賽格电子市场 2B35 号  
               TEL：021-28311762  56703037  13701955389  FAX：021-56703037 
    西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)   
           西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号   

            TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382 
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